
Der California Coach. 

Technische Daten undAusstattungen 
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Die Technik 
Motoren Benzinmotoren mit geregeltem Katalysator und Aktivkohlebehdlter 

2,0 1 2,5 1 2,8 1 VR6 

Gemischaufbereitung/ 
Einspritzverfahren 

Digifant Simos Multi-Point 
Injection (MPI) 

Anzahl der Zylinder 4 5 6 

Hubraum, cm 3 1.968 2.461 2.792 

Leistung, kW (PS) bei Drehzahl, min 62 (84) bei 4.300 85 (115) bei 4.500 103 (140) bei 4.500 

Drehmoment, max. Nm/Drehzahl, min 159/2.200 200/2.200 240/3.000-3.400 

EG-Abgasvorschrift 96/69 EG 1 
EURO 2 

Schadstoffarm 
D3**** 

Schadstoffarm 
D3**** 

Kraftubertragung 

5-Gang-Schaltgetriebe/ 
4-Gang-Automatikgetriebe x/- x/x x/x 

Antrieb 

Vorderradantrieb X X X 

Permanenter Allradantrieb (syncro) 
durch Viscokupplung - X -

iviii S-Gmxg-SAalmein-.c.e 
Aufstelldach/Compactdach/Hochdach 

Beschleunigung 0 - 8 0 km/h, s 15,1/***/- 13,2/13,2/13,9 9,8/9,8/10,2 

syncro - / - / - 13,5/13,5/14,2 - / - / -

Beschleunigung 0 - 1 0 0 km/h, s 19,8/19,8/21,5 14,8/14,8/15,7 

syncro - / - / - 20,2/20,2/22,1 - / - / - . 

Elastizitdt (5. Gang) von 4 0 - 8 0 km/h, s 22,7/***/- 21,1/21,1/19,4 22,7/22,7/23,4 

syncro - / - / - 21,8/21,8/19,8 - / - / -

Hochstgeschwindigkeit, km/h 141/***/- 161/161/150 171/171/160 

syncro - / - / - 159/159/148 - / - / -

Fahrleistungen 
mit 4-Gang-Automatikgetriebe 
Aufstelldach/Compactdach/Hochdach 

Beschleunigung 0 - 8 0 km/h, s - / - / - 13,9/13,9/14,8 10,6/10,6/11,1 

Beschleunigung 0 - 1 0 0 km/h, s - / - / - 21,1/21,1/23,1 Beschleunigung 0 - 1 0 0 km/h, s - / - / - 21,1/21,1/23,1 15,9/15,9/16,8 

Elastizitat (Stufe D) von 4 0 - 8 0 km/h, s - / - / - 11,6/11,6/12,8 8,3/8,3/8,9 

Hochstgeschwindigkeit, km/h - / - / - 157/157/146 167/167/156 

* Tauglich fur PME (Pflonzenolmethylester = Biodiesel) nach DIN 51 606 (DIN Vornorm). 
* Beim syncro. 
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Dieselmotoren, Kraftstoffversorgung mit Vorwdrmung* 
1,9 I TD 2,4 ID 2,5 I TDI 
mit Oxidations-Kat. mit Oxidations-Kat. mit Oxidations-Kat. 

2,5 I TDI 
mit Oxidations-Kat. 

Verteiler- Verteiler- Direkteinspritzung, Direkteinspritzung, 
Einspritzpumpe, Einspritzpumpe Abgas-Turbolader, Abgas-Turbolader, 
Abgas-Turbolader Ladeluftkuhler 

4 

1.896 

50 (68) bei 3.700 

5 

2.370 

55 (75) bei 3.700 

5 

2.461 

65 (88) bei 3.600 

5 

2.461 

75 (102) bei 3.500 

140/2.000-3.000 160/1.900-2.900 195/1.900-2.500 250/1.900 - 2.300 

96/69 EG II 96/69 EG III 96/69 EG 1 96/69 EG 1 (EG III**) 

EURO 2 EURO 2 EURO 2 EURO 2 

x/-

X 

x/-

X 

x/-

X 

x/x 

X 

- - - X 

18,3/***/*** 16,2/16,2/17,7 15,2/15,2/15,8 12,6/12,6/13,3 

- / - / - - / - / - - / - / - 13,5/13,5/14,0 

23,7/23,7/25,2 19,1/19,1/20,9 

- / - / -

27,5/***/*** 

- / - / -

-/-/-

22,9/22,9/21,5 

—l—l— 

- / - / -

27,2/27,2/27,9 

- / - / -

21,1/21,1/22,5 

23,0/23,0/24,8 

9 9 A / 9 9 A / 9 5 1 

130/***/*** 

- / - / -

134/134/124 

- / - / -

146/146/136 

- / - / -

154/154/153 

151/151/141 

- / - / - - / - / - - / - / - 14,4/14,4/14,9 

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

22,1/22,1/23,4 

11,5/11,5/12,7 

149/149/139 

Werte liegen noch nicht vor. 
Der Abgasstandard Schadsfroffarm D3 wird in Deutschland steuerlich gefordert. 
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Die Technik 
Motoren Benzinmotoren mit geregeltem Katalysator und Aktivkohlebehdlter 

2,0 1 

62 kW (84 PS) 

2,5 1 

85 kW (115 PS) 

2,8 1 VR6 
mit Oxidations-Kat. 
103 kW (140 PS) 

. , ->!'- '_ ' '• '•• ; 

Aufs te l ldach/syncro 1 5 , 0 / - 1 7 , 6 / 1 7 , 8 1 6 , 2 / -

C o m p a c t d a c h / s y n c r o 1 5 , 1 / - 1 7 , 8 / 1 7 , 9 1 6 , 3 / -

H o c h d a c h / s y n c r o -/- 1 7 , 9 / 1 8 , 0 1 6 , 3 / -

U bdrlandzyklus 

Aufs te l ldach/syncro 9 , 6 / - 1 0 , 0 / 1 0 , 2 9 , 6 / -

C o m p a c t d a c h / s y n c r o 1 0 , 0 / - 1 0 , 4 / 1 0 , 7 1 0 , 2 / -

H o c h d a c h / s y n c r o - / - 1 1 , 5 / 1 1 , 8 1 0 , 6 / -

Gesuinr 

Aufs te l ldach/syncro 1 1 , 6 / - 1 2 , 8 / 1 3 , 0 1 2 , 0 / -

C o m p a c t d a c h / s y n c r o 1 1 , 9 / - 1 3 , 1 / 1 3 , 3 1 2 , 4 / -

H o c h d a c h / s y n c r o - / - 1 3 , 8 / 1 4 , 0 1 2 , 8 / -

COj-Emission (g/km) 

Aufs te l ldach/syncro 2 7 8 / - 3 0 7 / 3 1 2 2 8 8 / -

C o m p a c t d a c h / s y n c r o 2 8 6 / - 3 1 4 / 3 1 9 2 9 8 / -

H o c h d a c h / s y n c r o - / - 3 3 1 / 3 3 6 3 0 7 / -

Kraftstoffverbrduche* 
4-Gang-Automatikgefriebe(l/l 00 km) 

A u f s t e l l d a c h / C o m p a c t d a c h / H o c h d a c h - / - / - 1 8 , 4 / 1 8 , 4 / 1 8 , 8 1 7 , 9 / 1 8 , 3 / 1 8 , 7 

Uberlandzyklus 

A u f s t e l l d a c h / C o m p a c t d a c h / H o c h d a c h -/-/- 1 1 , 0 / 1 1 , 5 / 1 2 , 6 1 0 , 6 / 1 1 , 5 / 1 2 , 3 

Gesamt 

A u f s t e l l d a c h / C o m p a c t d a c h / H o c h d a c h -/-/- 1 3 , 6 / 1 4 , 0 / 1 4 , 9 1 3 , 2 / 1 4 , 0 / 1 4 , 6 

COj-Emission (g/km) 

A u f s t e l l d a c h / C o m p a c t d a c h / H o c h d a c h - / - / - 3 2 6 / 3 3 6 / 3 5 8 3 1 7 / 3 3 6 / 3 5 0 

i f t r ™ :•:••;;,->; 

(Tankinhalt 8 0 1) N o r m a l b e n z i n 
(91 ROZ) 

Super bleifrei 
(95 R O Z ) / 
N o r m a l b e n z i n 
(91 ROZ)** 

Super bleifrei 
(95 R O Z ) / 
N o r m a l b e n z i n 
(91 ROZ)** 

* Die Verbrauchsermift lung nach 9 3 / 1 1 6 E G berucksichtigt das tatsachliche Fahrzeugleergewicht . Zusatzausstattungen konnen desha lb zu einer 

ger ingfugigen Erhohung der angegebenen Verbrauchswerte f i jhren. Je nach Fahrweise, Straften- und Verkehrsverhaltnissen, Umwelteinf lussen und Fahr-

zeugzustand konnen sich da r i i be r hinaus in der Praxis Verbrauchswerte e rgeben , die von den in dieser N o r m ermitrelten Werten abwe ichen . 
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Dieselmotoren, Kraftstoffversorgung mit Vorwarmung*** 
1,9 1 TD 2,41 D 2,5 1 TDI 2,5 1 TDI 
mit Oxidations-Kat. mit Oxidations-Kat. mit Oxidations-Kat. mit Oxidations-Kat. 
50 kW (68 PS) 55 kW (75 PS) 65 kW (88 PS) 75 kW (102 PS) 

1 0 , 4 / - 1 2 , 6 / - 1 0 , 3 / - 1 0 , 1 / 1 3 , 8 

1 0 , 7 / - 1 2 , 7 / - 1 0 , 6 / - 1 0 , 2 / 1 4 , 1 

1 1 , 2 / - 1 2 , 9 / - 1 0 , 7 / - 1 0 , 3 / 1 4 , 3 

7 , 5 / - 8 , 0 / - 7 , 1 / - 7 , 0 / 8 , 2 

8 , 1 / - 8 , 6 / - 7 , 5 / - 7 , 3 / 8 , 5 

7 , 8 / - 9 , 4 / - 7 , 9 / - 7 , 6 / 8 , 7 

8 , 7 / - 9 , 6 / - 8 , 3 / - 8 , 1 / 1 0 , 0 

9 , 1 / - 1 0 , 0 / - 8 , 7 / - 8 , 4 / 1 0 , 2 

9 , 0 / - 1 0 , 6 / - 8 , 8 / - 8 , 6 / 1 0 , 6 

2 3 5 / - 2 5 9 / - 2 2 4 / - 2 1 9 / 2 7 0 

2 4 6 / - 2 7 0 / - 2 3 5 / - 2 2 7 / 2 7 5 

2 4 3 / - 2 8 6 / - 2 3 8 / - 2 3 2 / 2 8 6 

-/-/- -/-/- -/-/- 1 1 , 4 / 1 1 , 7 / 1 1 , 7 

-/-/- -/-/- - / - / - 7 , 6 / 8 , 3 / 8 , 3 

-/-/- -/-/- -/-/- 8 , 9 / 9 , 4 / 9 , 4 

-/-/- -/-/- -/-/- 2 4 0 / 2 5 4 / 2 5 4 

Diesel (CZ 49) Diesel (CZ 49) Diesel (CZ 49) Diesel (CZ 49) 

Die Verwendung von Norma lbenz in (91 ROZ) ist mogl ich . Es muft hierbei mit einer ger ingen Leis lungsminderung bzw. mit einem hdheren 

Kraftstoffverbrouch gerechnet werden . 

Tauglich fur PME (Pflanzenolmethylester = Biodiesel) nach D IN 5 1 6 0 6 (DIN Vornorm). 

Hinweis: Die hier angegebenen Werte sind auf Basis der Fahrzeuggewichte ohne Zusatzausstattungen ermittelt. 
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Die Serienausstattung 

Karosserie 

o Selbsttragende Ganzstahlkarosserie 
<~> Teilverzinkte Karosserie 

(8 Jahre Gewahrleistung gegen Durchrostung) 
U n t e r b a u aus Langs- u n d Quertragern 

o Aufstel ldach (federbelastet mit 2 Gasfedern) 
i n Sandwich-Bauweise (GFK-Polyurethan-GFK) 
oder 

o C o m p a c t d a c h in Verbund-Bauweise (GFK) 
oder 

• H o c h d a c h i n Verbund-Bauvveise (GFK) mit 30 m m 
starker Isolierschicht aus M i n e r a l w o l l e , zusatzl ichen 
Ausstellfenstern (rechts u n d links) sowie Fliegengitter 
u n d Rollos 

• Dacher in Wagenfarbe 
o Abschlepposen vorn u n d hinten (nur vorn i n 

V e r b i n d u n g mit Anhangevorrichtung) 
2 Fahrerhausti iren 

• 1 seitliche Schiebetiir, rechts 
• Fi ihrungsschiene fiir Schiebetiir, schwarz 

Heckklappe 
Kotfl i igel v o r n , reparaturfreundlich verschraubt 
StoRfanger (reversibel bis ca. 4 km/h), schwarz 
Kuhlergri l l , schwarz 

• WeiEe B l i n k l e u c h t e n , vorn 
Verbundglas-Frontscheibe mit Graukeil a m oberen Rand 

• Schiebefenster i n Klarglas, i m W o h n b e r e i c h vorn l inks 
• Auftenspiegel elektrisch einstel l- u n d beheizbar 
; Kunststofftank (Inhalt 80 Liter) 

• Tankdeckel abschlieKbar 

Fahrwerk 

Vorderachse 

Einzelradaufhangung an Doppelquerlenkerachse mit 
langsliegenden Drehstabfedern, Teleskop-StoKdampfem 
u n d Stabilisator 

Hinterachse 

• Einzelradaufhangung an Schraglenkern mit M i n i b l o c k -
Schraubenfedern u n d Teleskop-Stofidampfern 

Lenkung 

• Servolenkung mit Sicherheitslenksaule 
Bruchsicherung des Lenkradschlosses 

Rdder/Reifen 

o Stahlrad 6 J x 15 H 2 m i t Radvol lblenden 
• Reifen: 205/65 R 15 C 100 T 

Reserverad in Fahrbereifung 

Bremsen 

• Hydraul ische Zweikreisbremsanlage 
• Scheibenbremsen v o r n u n d hinten 
: Anti -Blockier-System (ABS) mit elektronischer 

Differentialsperre (EDS) 
o Bremskraftverstarker 

Bremsdruckminderer , druck- u n d lastabhangig 
(nicht beim syncro) 

Elektrik 

12V-Anlage 
• Die Batterien u n d Drehstromgeneratoren s ind in ihren 

Ausfuhrungen motor- u n d ausstattungsabhangig 
Zusatzbatterie 12 Volt 80 A h (wartungsfrei) mit Trenn-
Relais zur Versorgung des Wohnbereichs (KLihlbox usw.). 
A u f l a d u n g durch Drehstromgenerator oder Batterie-
ladegerat 

• 220 Volt-Anlage mit Batterieladegerat, E inspeisung 
durch CEE-Steckdose an der A u S e n w a n d hinten l inks, 
Personenschutzautomat (FI/LS 0,01/13 A) , - 1 Schuko-
Steckdose i m W o h n b e r e i c h , Batterieladegerat 
(13,8 Volt/lOA) vol lautomatisch regelnd 
12 Volt-Steckdose i m Wohnbereich 

• Stecksicherungen fur Verbraucher i m W o h n b e r e i c h 
Zentralelektronik i m Fahrerhaus Liber dem Innenspiegel 
mit LCD-Anzeige fur AuKentemperatur , Ladezustand der 
Batterie, 220 Volt-AnschluR, Betriebszustand der Kithl -
box, Fii l lstandsanzeige f i i r F r i s c h - u n d Abwassertank, 
Temperatur der Ki ihlbox i iber Druckknopfe einstellbar 
Halogen-Hauptscheinwerfer 

• Leuchtweitenregulierung 
2 Ruckfahrleuchten 
NebelschluKleuchte 
Doppel ton-Signalhorn 

Funktionsausstattung 

Instrumenteneinsatz mit: 
Tachometer mit Ki lometer- u n d Tageskilometerzahler, 
Drehzahlmesser, 
Digitaluhr, 
Kraftstoff-Vorratsanzeige, 
Temperaturanzeige fur Kuhlf l i issigkeit , 
Kontrolleuchte fur angezogene Feststellbremse, 
Bremskreisausfall u n d Bremsfli issigkeitsstand 

o Elektrische Fensterheber i n den Fahrerhausti iren 
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 
Elektrisch einstel l- u n d beheizbare AuEenspiegel 

s Scheibenwischer mit 2-Stufenschaltung, variabel e in-
stellbarer Intervallschaltung sowie Wisch-/Waschanlage 
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• Beheizbare Heckscheibe mit Scheiben-Wisch-/Wasch-

anlage (nicht bei Isolierverglasung) 

Heiz - und Frischluftanlage mit Staub- und Pollenfilter, 

4-stufigem Frischluftgeblase, Umluf tklappe 

• Separate Heizungs- und Liiftungsbetatigung i m 

Wohnraum 

• Zweiter Warmetauscher 

12 V-Steckdose mit Zigarettenanziinder 

Kinders icherung fiir Schiebetiir 

Warnsummer fiir noch eingeschaltetes Licht 

Sicherheitsausstattung 

o Airbag auf Fahrer- und Beifahrerseite 

• Instrumententafel gepoistert 

• Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer 

Differentialsperre (EDS) 

• Doppei ton-Signalhorn 

• Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, hohenverstellbar 

mit Gurtstraffern, vorn 

• Dritte Bremsleuchte, hochgesetzt 

• Elektronische Wegfahrsicherung „Transponde r " 

o Scheibenwaschdiisen vorn, beheizbar 

• Verbundglas-Frontscheibe mit Graukeil am oberen Rand 

• Halogen-Hauptscheinwerfer 

' Leuchtweitenregulierung 

• Riickfahrleuchten 

• Nebelschlufileuchte 

• Kopfsti i tzen hohenverstellbar, fur alle Sitzplatze 

• Servolenkung mi t Sicherheitslenksaule 

Fahrerhaus 

• Ablagefacher offen, unter der Armaturentafel l inks und 

Mit te 

» Ablagekasten an den Fahrerhausturen 

• Aschenbecher 

• AuEenspiegel , elektrisch einstell- und beheizbar 

• Becherhalter am Beifahrersitz 

a Dachinnenverkie idung ais F o rmh immel 

in Komfortausstattung 

• Fahrer- und Beifahrerdrehsitz, mi t Armlehnen und 

Taschen an den Ruckenlehnen 

(Stoffsitzbezug in Dessin „Step by Step") 

• Fensterheber elektrisch, i n den Fahrerhausturen 

Haltegriff an der A-Saule, rechts 

c Innenleuchte mit separater Leseleuchte 

• Innenspiegel, abblendbar 

• Instrumententafel, gepoistert 

o Make-up-Spiegel beleuchtet, rechts 

•"> Sonnenblenden rechts und links, klapp-

undschwenkbar 

• Teppichbodenbelag (Velours) 

• Trittstufe, innen 

• Ti i rverkleidung in Kunststoff mit Stoffspiegeln 

• Vorhange (auch zur Verdunkelung geeignet), mit Druck-

kndpfen 

Wohnbereich 

" 2er-Sitzbank (Stoffsitzbezug in Dessin „Step by Step") 

verschiebbar und umklappbar zu 2 Schlafplatzen (Lange 

1.940 m m , Breite 1.170 m m zusammen mit hinterem 

Bettpolster) Polstermaterial: Schaumstoff 80 m m stark 

• Abnehmbarer Tisch (720 m m x 400 mm), verstaubar in 

der Sitzbank 

• Trittstufe innen, mi t abschaltbarer Beleuchtung 

• Seitenverkleidungen mit Stoffspiegeln 

2 Schlafplatze im Aufstelldach: 

Lange 1.900 m m , Breite 1.060 mm, Polstermaterial: 

Schaumstoff 55 m m stark, Luftungsfenster mit M i i c k e n -

schutz im Faltenbalg, l inks und rechts 

• 2 Schlafplatze im Hochdach: 

Lange 1.900 m m , Breite 1.090 m m , Polstermaterial: 

Schaumstoff 65 m m stark, 2 seitliche Ausstellfenster 

sowie Fliegengitter und Rollos, Staufacher im H o c h -

dach-Bug, links und rechts 

o Dachli if tung (Mitte) mit Moskitonetz, schrag und 

parallel aufstellbar (Compactdach) 

• Kiichenschrank (links) als Spu l - /Kochkombina t ion mit 

hochstellbarer Abdeckung, Besteckschublade und Stau-

raum fur Geschirr und Vorrate 

Edelstahlsptilbecken, Einzelarmatur mit Einschal tung 

fur Wasserpumpe, Wasserhahn 

o Gaskocher (herausnehmbar) 

2 Brennstellen, Leistung ca. 1.000 bzw. 1.800 Watt, 

Verbrauch bei Nennleis tung ca. 140 g/h, 

Versorgung durch „ c a m p i n g g a z " - F l a s c h e 907, 

Inhalt 2,8 kg (gehort nicht z u m Lieferumfang), 

Sicherheitsflaschenventil , 

Gasdruckregler, 

Schnel lkupplung mit Absperrventi l fur GasanschluK, 

Trennelement aus 6 m m starkem Sicherheitsglas, 

~. Ki ih lbox „Electrolux" 

Brutto-Inhalt ca. 40 1 

Kiihlsystem: Kompressoraggregat 

Betriebsart: Elektro 12 Volt 

Leistungsaufnahme: ca. 50 Watt bei 100 % Einschalt-

dauer 

Mitt lere Einschaltdauer: ca. 30 % 

Laufgerausch: < 35 dB (A) 

Klassifizierung: ***(bis minus 18 Grad Celsius) 
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Frischwassertank • Inhalt ca. 25 1, 
Einftillstutzen auKen, linke hintere Karosserieseite, 
Entleerung: im Geschrank iiber AblaRhahn, 
Reinigungsoffnung im Tank 
Frischwasser-Tauchpumpe 
Frischwasser-Leitung mit separater Entleerung 
Abwassertank (frostgeschiitzt im Fahrzeuginneren) 
Inhalt ca. 27 1, 
Entleerungshahn im Kiichenschrank 
Kleiderschrank links und Stauschrank hinten links 
Dachstaukasten mit Spiegel hinten 
ZusatzlicherDachstaukasten hinten (Compactdach) 
Staufach unter der Sitzbank 
3 Ablagen an der Sitzbank 
Seitenverkleidungen mit Stoffspiegeln 
2 Transistorleuchten (Warmton) 11 Watt 
Schwanenhals-Halogenleuchte 5 Watt 
Bodenplatte (mehrfach verleimtes Sperrholz) mit 
Sicherheitsbodenbelag aus Kunststoff 
Trittstufe innen, mit abschaltbarer Beleuchtung 
Dachrahmenverkleidung mit integrierten Vorhang-
schienen 
Vorhange (auch zur Verdunkelung geeignet) fiir 
Seiten- und Heckfenster 

ie Zusatzausstattungen 

Allradantrieb „syncro" (fur 85 kW Benzinmotor und 
75kWTDI-Motor) 
Anhangevorrichtung 
Ausstellfenster im Wohnbereich vorn links 
Automatikgetriebe (fur 85 kW und 103 kW Benzin-
motoren und 75 kWTDI-Motor) 
Differentialsperre, mechanisch (fiirsyncro) 
Isolierverglasung im Fahrgastraum 
Klimaanlage (FCKW-frei) fur Fahrerhaus, mechanische 
Regelung (nur 5- und 6-Zylinder-Motoren) 
Lendenvvirbelstiitzen fiir die Vordersitze 
Metalliclackierungen 
Nebelscheinvverfer 
Rader/Reifen 
Leichtmetallrader „Block Design", 7 J x 15 H 2, 
Leichtmetallrader „BBS", 7 J x 15 H 2, 
Ganzjahres-Reifen und 
M + S-Reifen 
Reserveradhalterung, am Heck schwenkbar (syncro) 
Schiebefenster im Fahrgastraum, vorn rechts 
Schmutzf anger, vorn und hinten 
Sitzheizung fur beide Vordersitze 
Unterbodenschutz fiir extreme Beanspruchung 
Warmeschutzverglasung 

Ausstattungspakete 

Komfortpaket 1 
Warmeschutzverglasung, 
Geschwindigkeitsregelanlage, 
[nnenleuchte mitAbschaltverzbgerung und 
Make-up-Spiegel beleuchtet, links 
Licht und Sicht 
Nebelscheinvverfer und 
Scheinvverferreinigungsanlage 
Optikpaket 
StoKfanger, 
AuRenspiegelgehause und 
Heckgriffleiste in Wagenfarbe lackiert 
Winterpaket 3 
Sitzheizung fur beide Vordersitze, 
Standheizung (Heizleistung 4 kW) mit Zeitschaltuhr 
und Zusatzbatterie (135 Ah) 

Radioanlagen 

„a lpha" , Stereo-Cassettenteil, 2 x 20 Watt, F M (UKW) 
Stereo, Scan-Suchlauf, 18 Senderspeicher, Autostore (FM), 
Verkehrsdurchsage-Erkennung, Verkehrsfunk (TP), Klang-
vvaage, Anti-Diebstahl-Codierung mit Blinkdiode, 
2 Lautsprecher in der Instrumententafel, Frontscheiben-
antenne 

„beta", Stereo-Autoreverse-Cassettenteil, 2 x 20 Watt, 
F M (UKW) Stereo, A M (MW/LW), Scan-Suchlauf, Sender-
Handabstimmung moglich, 24 Senderspeicher, Autostore 
(FM), Verkehrsfunk (TP), RDS, EON, getrennte Baft- und 
Hohenregelung, Anti-Diebstahl-Codierung mit Blinkdiode, 
4 Lautsprecher (2 in der Instrumententafel und 2 in den 
Fahrerhausturen), Frontscheibenantenne 

„beta", Beschreibung vvie oben, jedoch mit abnehm-
barem Bedienteil 

„gamma" , Stereo-Autoreverse-Cassettenteil, 4 x 20 Watt, 
F M (UKW) Stereo, A M (MW/LW, Scan-Suchlauf, Sender-
Handabstimmung moglich, 24 Senderspeicher, Autostore 
(FM), Verkehrsfunk (TP), RDS, EON, GALA, getrennte 
BaE- und Hohenregelung, Musiksuchsystem, Dolby B, 
Bandsortenerkennung, motorischer Cassettenein- und 
Ausschub, Anti-Diebstahl-Codierung mit Blinkdiode, 
6 Lautsprecher (2 in der Instrumententafel, 2 in den 
Fahrerhausturen und 2 im Fahrgastraum), Frontscheiben­
antenne 

„gamma" , Beschreibung vvie oben, jedoch mit abnehm-
barem Bedienteil 

Sollten Sie noch weitere Ausstattungswunsche haben, 
dann sprechen Sie bitte Ihren Volkswagen Partner an. 
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Die Abmessungen und Gewichte 
Coach mit Coach mit Coach mit 
Aufsteildach Compactdach Hochdach 

Radstand, mm 2.920 2.920 2.920 

Lange/Breite, mm 4.789/1.840 4.789/1.840 4.789/1.840 

Hohe,* mm 1.990 2.385 2.570 

Wendekreis, 0 m 12,1 12,1 12,1 

vfch;s;'>0"3tcfc ^ 

Lange/Breite/Hohe, mm 2.485/1.620/1.450 2.485/1.620/1.820 2.485/1.620/2.050 

f n r n o 4 0 4 0 4 0 1 I U L I I C , II] 

Zulassiges Gesamtgewicht, kg** 

50 kW Diesel und 62 kW Benzin 2.800 2.800 2.143*** 

55 kW Diesel und 85 kW Benzin 2.800 2.800 2.800 

65 kW TDI und 75 kW TDI 2.800 2.800 2.800 

103 kW Benzin VR6 2.800 2.800 2.800 

50 kW Diesel und 62 kW Benzin 2.083 2.083 2.083*** 

55 kW Diesel und 85 kW Benzin 2.158 2.158 2.218 

65 kW TDI und 75 kW TDI 2.188 2.188 2.248 

103 kW Benzin VR6 2.188 2.188 2.248 

Zulciduncj} ICQ*** 

50 kW Diesel und 62 kW Benzin 717 717 657*** 

55 kW Diesel und 85 kW Benzin 642 642 582 

65 kW TDI und 75 kW TDI 612 612 552 

103 kW Benzin VR6 612 612 552 

50 kW Diesel und 62 kW Benzin 1.400/1.490 1.400/1.490 1.400/1.490*** 

55 kW Diesel und 85 kW Benzin 1.480/1.490 1.480/1.490 1.480/1.490 

65 kW TDI und 75 kW TDI 1.510/1.490 1.510/1.490 1.510/1.490 

103 kW Benzin VR6 1.510/1.490 1.510/1.490 1.510/1.490 

Anhangelast, kg 

gebremst/ungebremst beim 50 kW Diesel 1.965/700 1.965/700 1.965/700 

bei alien anderen Motoren 2.000/700 2.000/700 2.000/700 

Zuldssige Dachlast/Hecklast/Stutzlast 50/40/100 50/40/100 50/40/100 

sstges Zuggewicht, kg 

beim 50 kW Diesel 4.000 4.000 4.000 

bei alien anderen Motoren 4.500 4.500 4.500 

* Je nach Ausfuhrung kann das Maft um ± 50 mm variieren. 
** Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe erhoht sich das Leergewicht um 30 kg, beim syncro um 100 kg. Die Zuladung ist entsprechend geringer. 

*** Nur 50 kW-Dieselmotor mit Hochdach im Angebot. 
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Die Maftzeichnungen und Wohnbereich-Aufteilungen 

California Coach • Aufstelldach (Radstand 2.920 mm) 

1 Drehsitze 
2 Tisch, abnehmbar 
3 2er-Sitzbank (gepruft nach ECE R17), 

verschiebbar und umklappbar zu 
2 Schlafpldtzen zusammen mit 
hinterem Bettpolster 
Bettenmafte aus 3 und 8 
unten 1.940 x 1.170 mm 
Polstermaterial: 
Schaumstoff 80 mm stark 

2 SchlafpSafze im Aufstelldach 
1.900 x 1.060 mm 
Polstermaterial: 
Schaumstoff 55 mm stark 

4 Spule 
5 Kocher 

- Unterhalb der Spule/Kocher-
Kombination befinden sich Staurdume. 
- Zwischen der Spule/Kocher-
Kombination und Auftenwand befindet 
sich der Abwassertank. 

6 Kompressor-Kuhlbox 
7 Kleiderschrank, oben 

Zusatzbafterie, unten 
8 Bettverldngerung (Gepackraum, 

Sfauraum unter der Bettverlangerung) 
9 Stauraum, oben 

Gasflaschenaufnahme, unten 
10 Frischwassertank (mitte), 

Befijllung von auften 

California Coach • Compactdach (Radstand 2.920 mm) 

1 Drehsitze 
2 Tisch, abnehmbar 
3 2er-Sitzbank (gepruft nach ECE R17), 

verschiebbar und umklappbar zu 
2 Schlafpldtzen zusammen mit 
hinterem Bettpolster 
Bettenmafte aus 3 und 8 
1.940 x 1.170 mm 
Polstermaterial: 
Schaumstoff 80 mm stark 

4 Spule 

5 Kocher 
- Unterhalb der Spule/Kocher-
Kombination befinden sich Staurdume. 
- Zwischen der Spule/Kocher-
Kombination und Aulienwand befindet 
sich der Abwassertank. 

6 Kompressor-Kuhlbox 
7 Kleiderschrank, oben 

Zusatzbatterie, unten 
8 Bettverldngerung (Gepackraum, 

Stauraum unter der Bettverldngerung) 
9 Stauraum, oben 

Gasflaschenaufnahme, unten 
10 Frischwassertank (mitte), 

Befullung von aufien 
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California Coach * Hochdach (Radstand 2.920 mm) 

1 Drehsitze 
2 Tisch, abnehmbar 
3 2er-Sitzbank (gepruft nach ECE R17), 

verschiebbar und umklappbar zu 
2 Schlafpldtzen zusammen mit 
hinterem BeHpoister 
Bettenmafte aus 3 und 8 
unten 1.940 x 1.170 mm 
Polstermaterial: 
Schaumstoff 80 mm stark 

2 Schlafplatze im Hochdach 
1.900x1.090 mm 
Polstermaterial: 
Schaumstoff 65 mm stark 

4 Spule 
5 Kocher 

- Unterhalb der Spijle/Kocher-
Kombination befinden sich Stauraume. 
- Zwischen der Spule/Kocher-
Kombination und Auftenwand befindet 
sich der Abwassertank. 

6 Kompressor-Kuhlbox 
7 Kleiderschrank, oben 

Zusatzbarterie, unten 
8 Bettverlangerung (Gepackraum, 

Stauraum unter der Bettverlangerung) 
9 Stauraum, oben 

Gasflaschenaufnahme, unten 
10 Frischwassertank (mitte), 

BefiJllung von auften 
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Die Konzeptvorteile des California Coach. 

Niedriger, bequemerEinstieg (nur40 cm) 
Teilverzinkte Karosserie (8 Jahre Gewdhrleistung 
gegen Durchrostung) 
Durch erhohte Sitzposition mit entspannender, 
aufrechter Sitzhaltung ergibt sich eine gute 
Rundumsicht und sehrgute Ubersicht im 
Verkeh rsgeschehen 

Sehrgutes Handling durch kompakte Aufien-
abmessungen (nicht langer als herkommliche 
Mittelklasse Pkw's) 
Auch in engen Parklucken leichtes Ein- und 
Aussteigen durch grofie seitliche Schiebetiir 
Freier Durchgang zwischen den Vordersitzen 
Drehbare Vordersitze 

Rucksitzbank umklappbar zum Doppelbett 
Rucksitzbank herausnehmbarfiir grofiere 
Transporte 
Komplettausstattung mit Kuhlbox, Gaskocher, 
Spiile und vielen Staumoglichkeiten 
Frisch- undAbwassertank frostsicher im Fahrzeug 
3 Dachformen 
2-4 Schlafpldtze, je nach Dachform 
Leichtes Beladen durch grofie Heckklappe und 
niedrigen Ladeboden 
Beispielhafter Sicherheitsstandard, Airbags 
und ABS/EDS-Anlage serienmdfiig sowie 
Scheibenbremsen auch hinten 

• Leistungsstarke Benzin- und 
Dieselmotoren von 50 kWbis 
103 kW (68 -140 PS), darunter 
die Spitzentriebwerke TDI 
mit 75 kW (102 PS) und VR6 
mit 103 kW (140 PS) 

o Automatikgetriebe oder 
syncro-Allradantrieb fur 
bestimmte Motorisierungen 
lieferbar 

• Hohe Anhdngelast 
von 2.000 kg 

• Niedrige Betriebskosten und 
auch niedrige Ersatzteilpreise 

• Dichtestes Betreuungsnetz 
Euro pas 

T-Online: *VWN# 

http://www.vwn.de 

Volkswagen 
macht die Freizeit schon. 

Ihr Partner fur Volkswagen 

Samtliche Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den zum Zeitpunkt Printed in Germany 
des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie konnen sich bis zum Kauf andern. Anderungen vorbehalten. 

Dieses Papier wurde aus 100 % chlor-
Ausgabe: Januar '99 • 917/1191.36.00 frei gebleichtem Zellstoff hergestellt. 
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